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LAVORARE IN SICUREZZA

COVID-19 I  FASE 2 , LA RIPRESA



Al via la ripresa delle a,vità produ,ve e 
commerciali. Garanzia della salute e della sicurezza 
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L’emergenza Coronavirus sta, se pur lentamente, rientrando e le aziende si stanno preparando alla cosidde7a 
«Fase 2» , vale a dire alla ripresa delle a<vità produ<ve e commerciali. 

Ogni azienda dovrà ado7are le misure e le procedure a7e a garan@re la salute e la sicurezza dei lavoratori
(e di conseguenza delle loro famiglie e della colle<vità). 

Tra queste rientrano la verifica della temperatura corporea di chiunque entri nei luoghi di lavoro e in qualsiasi 
ambiente aperto al pubblico per evitare l’ingresso di persone con temperatura superiore a 37.5°C. 
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BEANI ha predisposto un’offerta mul@pla di soluzioni che consentono alle aziende di qualsiasi dimensione e 
se7ore di rispondere efficacemente a tale necessità. 

Le tecnologie piu ada7e allo scopo sono i sistemi di controllo degli accessi e i disposi@vi di misurazione della 
temperatura corporea che non prevedono interazione o conta7o dire7o fra personale adde7o alla 
misurazione e sogge7o a cui viene rilevata la temperatura.

Quali Tecnologie più ada0e allo scopo ?
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Misuratore porta,le con operatore

• FUNZIONALITÀ
• Screening termografico preliminare da parte 

dell’operatore 
• Screening senza necessità di disturbare le persone 
• Controllo istantaneo della temperatura corporea 
• Precisione analoga ad un normale termometro a 

contaCo o ad un pirometro 
• È altamente consigliato che il cliente canalizzi il 

flusso di persone in corsie / in corridoi 
appositamente creaH 

• IDEALE PER 
• SupermercaH 
• Operatori sanitari 
• ContesH dove è richiesta 

immediatezza di operaHvità

VANTAGGI
Maggiore efficienza, uHle per piccoli flussi di persone 
che si muovono a velocità alta 
Facile da usare, gli operatori leggono semplicemente il 
valore massimo sullo schermo 
Capacità di archiviare uno screenshot relaHvo ad un 
bersaglio potenzialmente a rischio come evidenza 
probatoria. 
Capacità di interagire con un PC, consentendo una 
soluzione flessibile. 
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Misuratore porta,le senza operatore
CARATTERISTICHE
• Distanza bersaglio: 1.5 ~ 2 m 
• Velocità: Tempo reale 
• Display: Immagine termica 

• Efficienza: 60 persone / minuto 
• Archiviazione delle informazioni: screenshot Video
• Wi-Fi supportato 

Le Soluzioni
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Telecamera Termografica
FUNZIONALITA’

Le telecamere termografiche radiometriche per applicazioni Body Temperature 
rappresentano il supporto ideale per rilevare soggea con potenziale stato 
febbrile, con estremo livello di accuratezza. Forniscono simultaneamente 
un’immagine normale e una termica della scena ripresa. Un algoritmo di 
intelligenza arHficiale riconosce le figure umane e permeCe di misurare la 
temperatura del volto, escludendo qualsiasi altra fonte di calore che possa 
cosHtuire un falso allarme, alla distanza oamale di 3 metri

IDEALE PER 
Piccole realtà con flusso limitato di persone (palestre e centri benessere, piccoli 
uffici o piccoli negozi, sale d’aCesa, piccole aziende) 

SPECIFICHE 
Stazionamento di una persona alla volta, aCeggiamento collaboraHvo, ambienH piccoli Applicazione indoor in assenza 
di vento e correnH d’aria . Altamente consigliato che il cliente adoa delle procedure di preparazione alla misurazione
Altamente consigliato che il cliente canalizzi il flusso di persone in corridoi/corsie appositamente create 
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Telecamera Termografica con Blackbody
FUNZIONALITÀ
Telecamera termica in grado di misurare la temperatura fino a 
30 persone contemporaneamente, inclusa di rilevatore black
body per la calibrazione della misurazione 

IDEALE PER 
Varchi aperH di grandi dimensioni 

Hall alberghiere, recepHon grandi aziende, AeroporH  
Metropolitane e stazioni ferroviarie , Centri Commerciali
Grandi aziende , Case di Riposo, Varchi Doganali

VANTAGGI 
• Ideale per screening preliminare della febbre in aree ad alta densità
• Rilevazione contemporanea di target mulHpli (fino a 30 persone) 
• Il calibratore blackbody aumenta l’accuratezza fino a +/- 0,3°C 
• Possibilità di incrociare la rilevazione termica con algoritmi di riconoscimento facciale 
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Terminale di controllo accessi con 
misurazione temperatura corporea e 
rilevazione uso mascherina 

SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI Standalone

• Precisione misurazione 0.3°C
• Analisi uso mascherina 
• Installazione a parete o pavimento 

con l’aggiunta del piedistallo 
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Barriera di controllo accessi con 
misurazione temperatura corporea e 
rilevazione uso mascherina composta da 
controller standalone montato su barriera 

SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI Barriera 

• Precisione misurazione 0.3°C
• Analisi uso mascherina 

Le Soluzioni
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